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Principe
L’objectif de conservation pour les archives conduit à garder créer un référentiel numérique pérenne et simple. Il est constitué pour chaque couple stéréo d’un jpeg côte-côte, ajusté, grande taille, avec métadonnées (IPTC) retraçant les informations le concernant. Ces métadonnées sont très facilement visualisables et utilisables par les logiciels courants. On a donc tous dans un seul objet.
On conserve par ailleurs le scan (ou photo numérique) de la source, tel quel. Le lien logique peut être simple par exemple : même nom  de fichier et /ou table de correspondance. On ne reviendra à cette source numérique (ou éventuellement à l’argentique) qu’au cas par cas.

Le côte-à-côte référentiel doit être le plus proche possible du couple original : même définition, ajustement à minima. Dans le cas où la qualité de la source conduit à envisager un traitement important (balance de couleur, nettoyage des pétouilles etc. ..) il doit être envisagé un état intermédiaire. 

Ce côte-à-côte référentiel est trop lourd pour une publication directe sur le Web.
Le jpeg publié sur le web, et donc appelé lors de la consultation, doit être en taille réduite pour le web (actuellement 1080pixels de haut), et,  si nécessaire (droits d’auteur) en taille plus limitée (ex : 540 de haut)
Les métadonnées IPTC retenues : titre, commentaire, ville, mots-clefs, date, auteur, copyright, « source ». Des précisions sont données sur ces métadonnées
Le logiciel Zenphoto se charge de prendre en compte les métadonnées des jpeg publiés sur le web.

Création du référentiel et gestion des fichiers image (hors métadonnées)
Les archives sont constituées de sous –ensembles selon l’origine, que j’appelle « fond » du nom de celui qui l’a constitué, ou éventuellement du sujet : fond Charcot, fond Bonan, fond « promenades SCF ».

Ces fonds sont traités indépendamment les uns des autres et donneront lieu chacun à un « album » sur le web.

On explicite ici le travail en local : les fichiers originaux  transmis pour traitement par un volontaire (vous !)  (par clé USB, copie, sur place ou envoi internet) vont être copiés ou mis dans une structure de travail sur votre propre ordinateur.
	Pour chaque fond, on est amené à gérer 4 versions numériques, que j’organise en 4 sous-répertoires pour chaque fond (une autre organisation n’est pas exclue, elle devra être documentée). 
Répertoires nommés comme dans l’exemple ci-joint (les numéros servent à les afficher dans l’ordre)
1) originaux. 

Il s’agit le plus souvent de scans effectués  par nos prédécesseurs.  On doit les conserver tel quel.

Les contraintes informatiques de l’époque du scan ont pu conduire à organiser les fichiers selon une arborescence complexe : elle peut être simplifiée (un seul niveau de sous-répertoires au lieu de 4 à 7)
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exemple


2) intermédiaires
Il est parfois besoin de recadrer l’original, de le traiter (rayures, poussières, courbe de densité). Voir notamment le  document de la séance technique du  17/4/2013 : http://www.stereo-club.fr/documents/SCF_TraitementNumeriqueDesPlaquesStereoscopiques.pdf ,

et la vidéo accessible par ce lien : http://www.stereo-club.fr/seancestechniques.php. 

Pour cela on copie les originaux dans un répertoire de travail intermédiaire et on les traite notamment par Photoshop.

Alternative avec Lightroom : créer le répertoire intermédiaire, « importer » à partir du répertoire des originaux, traiter dans Lightroom (qui ne modifie pas les originaux) et « exporter » avec précision maximale dans répertoire intermédiaire.
3) Côte-à-côte / référentiel

Avec SPM (Stéréo Photo Maker) on crée une image stéréo côte-à-côte, à partir du répertoire intermédiaire, vers le répertoire côte-à-côte. Les métadonnées seront inscrites dans les fichiers-images-stéréo jpeg de ce répertoire pour créer le référentiel complet (voir plus loin la procédure pour les métadonnées)
Précisions :
Il s’agit d’obtenir une bonne image stéréo tout en conservant le maximum de l’original.

Pour obtenir une bonne image : ajustement automatique (et si besoin préalablement ajustement manuel) et ajustement des densités. 

Cet ajustement peur conduire à des zones absentes sur l’une et/ou l’autre vue : visionner le résultat de l’ajustement en Anaglyphe NB et recadrer à minima afin de conserver le maximum de parties communes
.
Repasser en côte-à-côte pour enregistrer dans le répertoire côte-à-côte en réglant la qualité image à 99. 
Puis inscrire les métadonnées (voir plus loin la procédure)
4) Version web

Le jpeg publié sur le web doit être en taille réduite et contenir les métadonnées. D’où 2 actions : la réduction avec SPM, le transfert des métadonnées avec l’outil ExifTool.
Pour la réduction : utilisation du traitement par lot de SPM


- Fichier / Créer un diaporama : 

° Regarder dans : le  répertoire 3_cotecote,
° Type de fichier d’entrée : Côte-à-Côte

° Fichier liste pour le diaporama : fournir un nom par exemple : « complet.txt »

° Ajouter tous les fichiers  (un message indique le nombre de fichiers)


Ne faire cette action qu’une seule fois ou changez de nom de fichier, ou supprimer le fichier généré dans le répertoire 3_cotecote.

- Fichier / Conversion multiple depuis une liste
° Regarder dans : le  répertoire 3_cotecote, sélectionner le fichier liste (exemple : « complet.txt »).

° Type de fichier de sortie : Côte-à-Côte, JPG

° Param. Fichier de sortie : qualité image à 70 (est initialement à 99 pour la création du référentiel)

° Cadre Edition : cocher Redim. Larg : 1920 Hauteur : 1080.  Ne pas cocher « conserver la taille spécifiée ».  
° Dossier de destination : Sélectionner : le  répertoire 4_web,



° Convertir les fichiers et confirmation
Transfert des métadonnées avec l’outil ExifTool : voir ci-après.
Précisions sur les Métadonnées

Les fichiers jpeg peuvent contenir des métadonnées de type EXIF (généralement générées par l’appareil photo numérique, le scanneur ou le logiciel de montage type SPM) et des métadonnées de type IPTC qui sont généralement d’autres information crées directement par les utilisateurs. Les logiciels ont souvent des fonctions de gestion de ces métadonnées, mais en utilisant des appellations différentes ! 
Suite aux premières discussions on a sélectionné des métadonnées IPTC qui couvrent bien les besoins.
Métadonnées  actuellement utilisées pour les archives du  SCF : appellations dans divers outils logiciels
	Nom usuel

(utilisé dans documentation / affichage)
	Nom du champ

ExifToolGUI
	Photoshop Elements 12

Onglet  / champ
	Lightroom 5
	N°

IPTC
	Format

	Titre 
	Headline
	Origine / Titre principal
	Titre
	105
	256 car. max.

	Commentaire (Description, Résumé)
	Caption-Abstract
	Description / Description
	Légende
	120
	2000 car. max.

	Date de création de l'objet = date de prise de vue initiale de la stéréo, donc de l’argentique.
	DateCreated
	Origine / date de création
	Date de création
	55
	8 car. forme AAAAMMJJ

	Auteur : créateur de l'objet, nom du photographe, etc.
un seul auteur pour les archives
	By-line
	Description / Auteur

(idem : IPTC / Créateur)
	Créateur 
	80
	répétable, 32 car. max.

	Ville (ou Ville + pays)
	City
	Origine  / Ville
	Ville (***)
	90
	32 car. max.

	Mots-clés
	Keywords
	Description / Mots-clés
	mots-clés
	25
	répétable, 64 car. max.

	Source : utilisé pour référence physique : lieu, boite contenant l’argentique (dans norme : propriétaire intellectuel de l'objet).
	Source
	Origine / Source
	Source
	115
	32 car. max.

	Copyright
	CopyrightNotice
	Description / Notice du copyright
	Copyright
	116
	128 car. max.


Le « Nom du champ » est celui utilisé dans « ExifToolGUI » non sensible à la casse (tout en minuscules = possible), appellation très proche de la norme initiale.
Autres métadonnées susceptible d’être utilisées (version ultérieure)
	N°
	Nom du champ
	Description
	Traduction et Commentaire
	Dans Photoshop Elements 12 

Onglet  / champ

	5
	ObjectName
	64 car. max.
	Nom de l'objet : même contenu que 105 : headline. 
	Description/ Titre du document

	92
	Sub-location
	32 car. max.
	
	

	101
	Country-PrimaryLocationName
	64 car. max.
	Libellé du pays
	


Source : « Métadonnées: une initiation »    http://peccatte.karefil.com/software/metadata.htm
Et : http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/TagNames/IPTC.html

Gestion des métadonnées : vue d’ensemble

Quand ces informations sont déjà numérisées (notamment base de données de Gérard Grosbois), des petites manipulations et des bouts de programmes permettent de les introduire à partir du support numérisé. Personnellement j’utilise Excel pour y importer les données de la base, et les mettre sous un format utilisable par ExifTool. C’est du travail artisanal au cas par cas. 

Pour saisir ces informations sur PC/Windows, un logiciel (ExifToolGUI) a été paramétré.

Les informations saisies sur le référentiel jpeg côte-à-côte grande taille doivent être transférées sur les jpeg réduits pour le web.

Parallèlement des utilitaires spécifiques permettent d’intervenir directement sur internet et procéder à des transferts de métadonnées, ce qui peut notamment servir à remettre en cohérences les fichiers jpeg présents sur divers supports.

La saisie sur PC/Windows, avec ExifToolGUI, peut être mise en œuvre sans grande connaissances informatique. L’installation du produit peut donner lieu à conseils ponctuels. La saisie elle-même nécessite une bonne compréhension des images et de leur contexte ; on fait donc appel à des volontaires pour la réaliser.

Les transferts et les autres utilitaires font appel à une plus grande pratique informatique ; ils pourront alors être mis en oeuvres par d’autres.

Saisie et transfert des métadonnées avec ExifToolGUI
1) Installer ExifToolGUI avec paramétrage du Work-space et fichiers annexe
Un dossier compressé (ExifToolPack.zip, 5,3 Mo) peut être transmis ; sur le site il est conservé sous /stereo/specialscf: . Il est à décompresser. 

Il est conseillé de l’implanter soit sous la racine C: , soit en parallèle des  répertoires des fonds.  
Sélectionner le répertoire (panneau de gauche « Browser ») un fichier (panneau central « Filelist ») et le « Workspace » dans le panneau de droite (onglet « Metadata ») : on doit voir la liste des IPTC avec les noms usuels, non remplis (sauf si déjà saisis).

2) Saisie des métadonnées avec ExifToolGUI
Sélectionner une ou plusieurs image(s), sélectionner le champ à modifier, le modifier puis valider avec « enter », ET sauvegarder avec le bouton « save ». Attention : Tant qu’on n’a pas validé avec « enter » la zone de saisie reste en jaune, et le contenu n’est pas reporté dans le champ.

Tant que ce n’est pas sauvegardé, le nom du champ reste en surlignage jaune. Si on oublie de sauver  avant de cliquer sur l’image suivante  il faut recommencer la saisie !

Une seule saisie pour plusieurs images quand c’est le même contenu ; souvent le cas pour « Auteur, Copyright, Source, Ville, DateCreated » .  Il suffit de sélectionner ensemble les images concernées. 

Séparer les mots-clés par une étoile (ou paramétrer un autre séparateur par menu : program – préférences)

3)  Transfert des données entre le côte-côte de référence grande taille et le côte-côte réduit pour publication web.

Le problème : 

Les métadonnées IPTC sont enregistrées dans les jpeg côte-côte grande taille, le référentiel. Il faut faire suivre ces métadonnées quand on génère des images réduites pour le web.

Pour faire une « bonne » réduction, on utilise SPM  voir partie « Création du référentiel  / 4) Version web ». Mais horreur, les IPTC ne sont pas transmises
 !!! (même si on a coché dans le panneau « para.Fichier de sortie » la case « lors de l’ajout de la miniature copier les info E3xif dufichier d’origine »)
Solutions :

a) Exporter les données IPTC avec ExifTool en mode batch :
Dans le paquet exiftoolgui.zip il y a 1 fichiers « exporterIPTC.bat » que l’on a mis sous un répertoire ad hoc (cf. 1)
Il faut modifier une fois le contenu du fichier « exporterIPTC.bat » pour adapter le chemin C:/exiftoolgui/exiftool.exe qui y figure afin de désigner le chemin d’accès effectif d’installation de ExifToolGUI
Pour chaque utilisation, copier ce fichier sous le répertoire des images contenant les métadonnées.

 Puis exécutez le (double clic) et dans la fenêtre d’exécution, une fois celle-ci terminée faite 2 fois clic (pas trop vitz). Cela crée un « iptc.js » sous le répertoire de départ 

b) Importer les données IPTC à partir de l’interface graphique (ExifTool GUI,):

Déplacer ou copier le fichier iptc.js sous le répertoire résultat de conversion multiple.

Lancez ExifTool GUI et allez au répertoire résultat.

Cliquer sur le bouton Exiftool direct (en bas de colonne centrale) pour faire apparaitre la aone de saisie de copmmande

Sélectionnez l’ensemble des fichiers jpeg et tapez la commande « -j=iptc.js

4) autres possibilités de saisie / transfert 
Photoshop : lecture, saisie, sauvegarde, photo par photo

Dans « Photoshop Elements 12 », le menu  « Fichier / Information » ouvre un panneau avec des onglets (cf. tableau)

Inconvénient : nécessite de sauvegarder le fichier image après saisie des métadonnées

Lightroom (plus ergonomique que Photoshop Elements)
Pour Lightroom, il faut régler  l’affichage des métadonnées (liste déroulante  à gauche du titre « Métadonnées »), sélectionner : IPTC.

On peut « importer » un lot de stéréos, saisir les métadonnées puis mettre à jour les métadonnées  sur les fichiers sources : les « synchroniser ».

Inconvénients mineurs : l’importation prend un peu de temps et de la place disque (récupérable); on doit quand même jouer d’un ascenseur pour tout saisir
Ligne de commande ExifTool Direct  de ExifToolGUI
Ouvrir le champ de commande « ExifTool Direct » au milieu, en bas. Sélectionner une ou plusieurs images, si plusieurs images la commande s’appliquera à tous les fichiers sélectionnés.

Taper une commande (documentation détaillée sous : http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/exiftool_pod.html)

Pour renseigner un champ :   -nomDuChamp= "contenu à créer"    puis entrée ; 

avec  nomDuChamp  :  Keywords,  DateCreated,  By-line etc. …. ce nom n’est pas  sensible à la casse (tout en minuscules = possible).

EXIF – Pilot ?

Très bien côté fonctionnalités, au moins dans la documentation…  Mais en regardant d'un peu plus près, ses concepteurs habitent  Moscou; et je n'ai pas trouvé sur le web de trace de discussion sur les risques éventuels (type cheval de Troie ?)  ... Et comme  retraité, je n'ai plus accès aux spécialistes sécurité, donc  je reste perplexe.
Saisie sur le site (ou sous simulateur AMP) et transfert sur le référentiel
Des utilitaires de gestion des métadonnées permettent de procéder à des ajustements et ou des rectifications. Cependant la saisie directe sur le site présente des risques, aussi elle ne peut être ouverte largement.
Enfin,  si on dispose en local d’un simulateur de site Apache/MySQL/PHP (Wampp ou Xampp) il est possible de les utiliser en local. 
- metadonnees.php est un formulaire de saisir des métadonnées dans les jpeg d’un album : un simple clic permet de recopier une (ou plusieurs)  métadonnée(s) de l’image précédente (à la demande par simple). Une liste de  ces métadonnées est produite ; ce qui permet d’importer ces métadonnées dans le référentiel des jpeg grande taille.
- fusion_meta_liste_jpeg.php (en cours de mise au point le 30/11/14) permet de fusionner les données déjà saisies dans les jpeg d’un album et celles d’une liste de métadonnées en choisissant la source en cas de conflit, avec mise à jour du jpeg et production d’une liste de métadonnées.
- transfert_IPTC.php porte sur une combinatoire de transfert avec notamment la possibilité d’utiliser la base de données zenphoto comme source.

Les listes produites et/ou utilisables par ces utilitaires sont dans un format (JSON) et avec des noms de variables compatibles avec ExifTool. Ces listes peuvent donc être utilisées ou produites par ExifTool sur PC  afin d’importer ou d’exporter les métadonnées, de ou vers le site, sans transfert des fichiers images. 
Importation sur PC d’un fichier liste créée sur le site avec la ligne de commande  ExifToolDirect de ExifToolGUI
- 
Le fichier créé sur le site (liste_meta_data.js) est téléchargé sur PC et mis sous le répertoire de destination contenant les jpeg

- 
Lancer ExifToolGUI, sélectionner le répertoire,
- 
Sélectionner tous les jpg à mettre à jour,

-
Ouvrir « ExifTool direct » (en bas du panneau central) 

-
Taper la commande : -j=liste_meta_data.js puis Enter

Importation avec ExifTool en batch
- 
Le fichier créé sur le site (liste_meta_data.js) est téléchargé sur PC et mis sous le répertoire de destination contenant les jpeg
 -
A l’installation des outils, le premier fichier utilitaire importerListe.bat (figurant dans paquage exiftoolgui) doit être mis en cohérence avec la localisation sur le PC du programme exiftool.exe. Contenu initial : 

chdir %1

C:/exiftoolgui/exiftool.exe -j=%1\liste_meta_data.js %1

-
Le deuxième fichier utilitaire appel-importerListe.bat (figurant dans paquage exiftoolgui) sert à fournir le chemin du répertoire à traiter. Le modifier à chaque utilisation  (clic droit puis modifier). Contenu initial : 
importerListe.bat F:\Collection_SCF\BONAN\3_cotecote.
Remarque : pour exporter on devrait pouvoir, en théorie,  utiliser la ligne de commande  ExifToolDirect de ExifToolGUI.
-iptc:* -j > liste_meta_data.js 
Mais cela ne marche pas (il semble que le signe « > » qui désigne la cible en Unix/Linux ne lui plait pas !) 
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�: Comment récupérer une partie intéressante ne figurant que sur un bord d’une des 2 vues : De l’effect de fenestre" Dissertation humoristique en pseudo vieux français sur l'effet de fenêtre en stéréoscopie, le manque de fenêtrage dans les vues anciennes et le moyen d'y remédier par ordinateur. (Copie d'une vue ancienne (Chemin de fer du Rigi en Suisse) et les différentes vues du remontage) Gérard Métron :  � HYPERLINK "http://www.stereo-club.fr/Lettres/SCF_Lettre_916-200901.pdf#page=16" �http://www.stereo-club.fr/Lettres/SCF_Lettre_916-200901.pdf#page=16� 


� Si, lors du paramétrage de la conversion multiple,  on a coché, dans le panneau « Param.Fichier de sortie » la case « lors de l’ajout de la miniature copier les info Exif du fichier d’origine »), seuls les EXIF sont transférés et non les IPTC.
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